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                           ●产品介绍 Product Introduction: 

 

 

 

 

 

 

 

 

●技术参数 Technical Parameters： 

 

1、 功率范围Power range：20KW-200KW 

2、 电压范围Voltage range：0.5KV-2KV 

3、 额定阻值范围Resistance value range：0.5R-100R 

4、 耐压范围Withstand voltage:AC2.5KV-5KV/1min 50Hz  

5、 IP等级IP Grade：IP20-IP23 

6、 振动Vibration：0.5g 

7、 温漂范围Temperature excursion：≤400ppm/℃ 

8、 载流体材料Transfer fluid material：0Cr25AL5/Ni80Cr20可选  

9、 优势Advantage：大功率，高电压High Power,High voltage 

10、劣势Disadvantage：抗震动性稍差Weak antiknock characteristic 

 

 

 

 

 

 

 

 

●外形安装尺寸 Appearance Installation Size： 

 
规格 

Type 

功率 

Power(kw) 

尺寸dimension(mm) 端子 

Terminal 

重量 

Weight(kg) 

配线 

Cable(mm2) 

组合 

Combination W D H H1 D1 W1 

PRU 

20 700 500 700 785 342 615 M6 60 10 8×2.5KW 

30 700 500 900 985 342 615 M6 73.4 16 12×2.5KW 

40 700 500 1100 1185 342 615 M6 86.8 25 16×2.5KW 

50 700 500 1300 1385 342 615 M6 100.2 25 20×2.5KW 

60 700 500 1500 1585 342 615 M6 113.6 35 24×2.5KW 

70 700 500 1700 1785 342 615 M6 127 50 28×2.5KW 

80 700 500 1800 1885 342 615 M6 138.5 50 32×2.5KW 

100 700 500 2000 2085 342 615 M6 165.3 50 40×2.5KW 

120 700 500 2200 2285 342 615 M6 192.1 50 48×2.5KW 

200 700 500 2000 2085 342 615 M6 330.6 75 2×100KW 

 

●料号规则 Part No. Regulation： 

 

PRU 20KW -5% 0 G001 20R 

产品名称 

Product Name 

功率 

Power 

精度 

Tol. 

特殊码 

Special Code 

成型 

Forming 

阻值 

Ohm 

功率电阻柜 

Power Cabinet 

 ±5%  000 室内型 Indoor 

001 室外型 Outdoor 

20R=20Ω 

 

供选配件 Fittings to choice：散热轴流风机，户外型防雨百叶窗盖板。heat dissipation axle flow fan,outside persiennes cover 

plate for flashing.  

PRU 系列产品是由波纹电阻器组合而成的电阻柜，适用与大功率，

大电流的制动设备，试验测试设备，发电机假性负载，电梯，起

重等变频 器的能 耗制动回 路中。 常规品 工作电 压值直流

500V-2000V，额定功率 20KW-200KW。PRU series products are 

made of rimple resistors,apply to the transducer of braking 

equipments,testers,elevators,crane of high power and high current.The 

operating voltage is DC 500v-2000v .Rated power is 20KW-200KW. 

   

 

板形电阻器（BPR）                      深圳市百亨电子有限公司 
Shenzhen Pak Heng Electronics Co.,Ltd. 
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                                   ●产品介绍 Product Introduction: 

 

 

 

 

 

 

 

 

●技术参数 Technical Parameters： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●规格尺寸 Dimensions： 

 

图号. 
功率
Power 

尺寸 Dimensions（mm）  

L1 L2 L3 H1 H2 W W1 W2 D d 

图一 

180W 161 206 226 40 76 24   6.5 5 

240W 221 266 286 40 76 24   6.5 5 

300W 281 326 346 65 106 24   8.5 5 

360W 295 340 360 70 111 24   10 5 

420W 381 426 446 80 128 24   10 5 

图二 

300W 260 300  181   20 14   

400W 360 400  161   20 14   

500W 390 430  224   20 20   

 

●料号规则 Part No. Regulation： 

 

1、 可单独使用也可灵活组合使用，功率负荷大，散热条

件好及长寿命设计 It can be used alone,also be used in 

combinations,high power load,good performance in heat  

radiation and long-life 

2、 环境温度 Ambient Temperature:+70℃ 

3、 额定功率 Rated power 400W 500W 

4、 绝缘电压 Isolation voltage：AC2.5KV/1min 50Hz 

5、 阻值允许偏差Resistance tolerance:±10% 

6、 使用温度范围Operating temperature range：-55℃~315℃  

7、 防护等级Protection Grade：IP00 

8、 适用范围The range of application：广范用于制动电路及吸

收电路Widely used in braking circuit and absorption circuit  

备注 Remark：功率及尺寸可以根据客户的需求定做。The Power and dimension can be especially customized for customers. 

BPR 300W -10% 0 B001 20R 

产品名称 

Product Name 

功率 

Power 

精度 

Tol. 

特殊码 

Special Code 

成型 

Forming 

阻值 

Ohm 

板形电阻器 

Plate Type Power Ceramic Tube Resistors 

 ±10%   20R=20Ω 

BPR 系列电阻是由板材圆线绕或扁线绕线而成的电阻器，

广泛应用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、

变频器等制动和负载。BPR Series is made of plate round 

wire wound or flat wire wound.Widely used in braking and 

overload of elevators,crane,Port machinery,rolling mill,winch, 

generator,transducer and so on. 

图一 图二 

H
2

H
1

WL3

L2

L1

W1 W
2

L2

L1

H
1

W


